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ADI公司再生能源—电动
汽车充电设备解决方案 

ADI公司能源部门概述 
ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位，致力

于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控

和控制。 其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计

量应用。 ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经

验和种类丰富的产品，为开发人员提供精密、可靠、易于设计

的能源管理解决方案。 

主要挑战和系统考虑

 X 降低$/W系统成本

 X 提高电网兼容能力

 X 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸 

 X 更高可靠性和更长使用寿命 

 X 高功率(>150 kW)、高电压(>1000 V)、高密度多级电源转换

 X 双向工作，支持车辆到电网

 X 最大程度减少注入交流电网的直流电流 

电动汽车充电器应用类别

 X 非车载快速直流充电器

• 电网到车辆高功率充电器

• 双向高功率充电器

• 集成储能单元的双向高功率充电器

 X 电动汽车充电器电源模块/机架

为何选择ADI
 X ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用

ADI公司计量技术的电表已达3亿台

 X ADI公司在下一代更高可靠性隔离技术(iCoupler®)方面居于行

业领导地位

 X 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器 

 X 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量 

 X 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理 

技术

 X 系统级混合信号转换和处理，针对电动汽车充电桩优化的全

信号链产品，简化设计，缩短产品上市时间，提供差异化终

端设备 

http://www.analog.com/cn
http://www.analog.com/cn
http://www.linkedin.com/company/3450
http://i.youku.com/i/UMzA0Njk0MDI0
http://www.weibo.com/analogdevices
https://ezchina.analog.com/welcome
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电动汽车充电设备信号链 
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特色产品

产品型号 描述 主要特性 优势

处理器 
ADSP-CM411/
ADSP-CM412/
ADSP-CM413F

混合信号处理器 
高达240 MHz ARM® Cortex®-M4，160 kB SRAM和1 MB闪存，3个同
步采样16位ADC、2.7 MSPS、集成FFT和浮点加速器

ARM处理器，广泛的生态系统

ADSP-CM416/
ADSP-CM417/
ADSP-CM418/
ADSP-CM419F

混合信号处理器 
高达240 MHz ARM Cortex-M4，100 MHz ARM Cortex-M0, 160 kB 
SRAM和1 MB闪存，6个同步采样16位ADC、4.3 MSPS、集成FFT
和浮点加速器

ARM处理器，广泛的生态系统

隔离式栅极驱动器 
ADuM3223/
ADuM4223/

隔离式栅极驱动器 
带片上隔离的2通道栅极驱动器(工作电压> 849 V峰值)， 
传播延迟<54 ns，通道间匹配<5 ns 

超快速隔离式2通道栅极驱动， 
适合电桥应用，低传播延迟 

ADuM4135/
ADuM4136 

IGBT/MOSFET/SiC/GaN 
用隔离式栅极驱动器 

集成保护功能(ULVO、DESAT)的隔离式栅极驱动器，最高5 kV 
隔离，100 kV/µs CMTI，4 A驱动能力，55 ns传播延迟 

100 kV/µs CMTI和低传播延迟 

ADuM4120
用于IGBT/MOSFET/SiC/GaN的
隔离式精密栅极驱动器

精密时序特性，2 A隔离式5 kV rms隔离，采用6引脚宽体 
SOIC封装，爬电距离为8mm

150 kV/μs CMTI和低传播延迟

ADuM4121
IGBT/MOSFET/SiC/GaN 
用隔离式栅极驱动器

高电压隔离式栅极驱动器，支持Miller钳位，2 A驱动能力， 
55 ns传播延时

150 kV/μs CMTI和低传播延迟

ADuM7223 隔离式精密半桥驱动器
4 A隔离式半桥栅极驱动器，提供独立且隔离的高端和低端 
输出

高工作频率：1 MHz (最大值)，
精密时序特性

隔离

ADuM2587E 隔离式RS-485/RS-422收发器 半双工或全双工，500 kbps，5 V或3.3 V工作电压，5 kV隔离 
集成隔离式dc至dc转换器，±15 kV 
ESD保护 

ADM2484E 全/半双工RS-485收发器 5 kV信号隔离、ESD保护、500 kbps、可配置为半双工或全双工 ±15 kV ESD保护

ADM2490E 高速、全双工RS-485收发器 5 KV信号隔离、高速(16 MBPS)、ESD保护、全双工RS-485收发器 数据速率：16 Mbps

ADM101E 微型RS-232收发器 传输速率：460 kbps，5 V单电源 1 μA超低功耗关断模式

ADM3251E
隔离式单通道RS-232线路驱动
器/接收机

2.5 kV完全隔离式(电源和数据)RS-232收发器，460 kbps数据速
率，1 Tx和1 Rx

集成isoPower®的隔离式dc至dc 
转换器

ADM3054 隔离CAN收发器 5 kV rms信号隔离高速CAN收发器，提供系统总线保护 数据速率可高达1 Mbps

ADM3053 隔离CAN收发器
信号和电源隔离CAN收发器，符合ISO 11898标准，数据速率高
达1 Mbps 

集成隔离式DC-DC转换器、集成
CAN总线的单芯片解决方案 

电能计量

ADE7880 三相电能计量(带谐波监控) 
TA = 25°C时，在1000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于
0.1%；在3000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于0.2% 

带高性能谐波分析的多相电能计量 

ADE7953 单相电能计量 
在3000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于0.1%；在500:1
的动态范围内瞬时IRMS和VRMS测量误差小于0.2% 

高性能、宽动态范围 

(A)控制处理器 (B)隔离式栅极驱动器 (C)电源管理IC (D) ADC和基准电压源

ADSP-CM411F/ADSP-CM412F/
ADSP-CM413F/ADSP-CM416F/
ADSP-CM417F/ADSP-CM418F/

ADSP-CM419F

ADuM4135/ADuM4136/ADuM4120/
ADuM4121/ADuM3223/ADuM4223/

ADuM7223

LT3999/LT3580/LTM8023/LTM8022/
LTM8032/LTM8031/ADP2443/ADP1621/

ADP1720/ADuM3070/ADuM6000
ADR441/ADR34xx/AD7401A/AD7403 

(E)信号调理 (F)保护和安全 (G)电能计量 (H)通信接口

ADA4077-2/OP2177/AD8066
AD7616/AD7091R and AD8604/

ADA4666/AD8607/ADA4528/AD8639/
AD7606/AD7607/AD7266/AD7265

ADE7953/ADE7880

ADM3251E/ADM3252E/ADM101E/
ADM3101E/ADM3053E/ADM3054/
ADM2481/ADM2483/ADM2484E/
ADM2486/ADM2490E/ADM2491E/

ADM2587E

www.analog.com/cn/ADSP-CM411F
www.analog.com/cn/ADSP-CM412F
www.analog.com/cn/ADSP-CM413F
www.analog.com/cn/ADSP-CM416F
www.analog.com/cn/ADSP-CM417F
www.analog.com/cn/ADSP-CM418F
www.analog.com/cn/ADSP-CM419F
www.analog.com/cn/ADA4077-2
www.analog.com/cn/OP2177
www.analog.com/cn/AD8066
www.analog.com/cn/ADuM4135
www.analog.com/cn/ADuM4136
www.analog.com/cn/ADuM4120
www.analog.com/cn/ADuM4121
www.analog.com/cn/ADuM3223
www.analog.com/cn/ADuM3223
www.analog.com/cn/ADuM7223
www.analog.com/cn/AD7616
www.analog.com/cn/AD7091R
www.analog.com/cn/AD8604
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADA4666
www.analog.com/cn/AD8607
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADA4528
www.analog.com/cn/AD8639
www.analog.com/cn/AD7606
www.analog.com/cn/AD7607
www.analog.com/cn/AD7266
www.analog.com/cn/AD7265
www.analog.com/cn/ADE7953
www.analog.com/cn/ADE7880
www.analog.com/cn/ADP2443
www.analog.com/cn/ADP1621
www.analog.com/cn/ADP1720
www.analog.com/cn/ADuM3070
www.analog.com/cn/ADuM6000
www.analog.com/cn/ADR441
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADR34
www.analog.com/cn/AD7401A
www.analog.com/cn/AD7403
www.analog.com/cn/ADM3251E
www.analog.com/cn/ADM3252E
www.analog.com/cn/ADM101E
www.analog.com/cn/ADM3101E
http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/automotive-interfaces/isolated-controller-area-network-can/adm3053.html
www.analog.com/cn/ADM3054
www.analog.com/cn/ADM2481
www.analog.com/cn/ADM2483
www.analog.com/cn/ADM2484E
www.analog.com/cn/ADM2486
www.analog.com/cn/ADM2490E
www.analog.com/cn/ADM2491E
www.analog.com/cn/ADM2587E
http://www.linear.com.cn/product/LT3999
http://www.linear.com.cn/product/LT3580
http://www.linear.com.cn/product/LTM8023
http://www.linear.com.cn/product/LTM8022
http://www.linear.com.cn/product/LTM8032
http://www.linear.com.cn/product/LTM8031
www.analog.com/cn/ADSP-CM412F
www.analog.com/cn/ADSP-CM411F
www.analog.com/cn/ADSP-CM413F
www.analog.com/cn/ADSP-CM416F
www.analog.com/cn/ADSP-CM417F
www.analog.com/cn/ADSP-CM418F
www.analog.com/cn/ADSP-CM419F
www.analog.com/cn/ADuM3223
www.analog.com/cn/ADuM4223
www.analog.com/cn/ADuM4135
www.analog.com/cn/ADuM4136
www.analog.com/cn/ADuM4120
www.analog.com/cn/ADuM4121
www.analog.com/cn/ADuM7223
http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-rs-485/adm2587e.html
http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-rs-485/adm2484e.html
www.analog.com/cn/ADM2490E
www.analog.com/cn/ADM3251E
www.analog.com/cn/ADM101E
www.analog.com/cn/ADM3054
www.analog.com/cn/ADM3053
www.analog.com/cn/ADE7880
www.analog.com/cn/ADE7953
http://www.analog.com/cn
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产品型号 描述 主要特性 优势

电源管理 

ADuM6000 隔离式dc至dc转换器 
5 kV集成isoPower的隔离式dc至dc转换器，最高400 mW输出 
功率 

易于使用的dc至dc转换器，配合
AD7403使用可实现基于分流电阻的
电流检测解决方案 

ADuM3070
集成反馈功能的隔离式开关
稳压器

可调的稳压输出：3.3 V至24 V，效率高达80% 内置补偿的隔离PWM反馈

LT3999
具有占空比控制的低噪声、 
1 A、1 MHz推挽dc至dc驱动器

宽输入工作范围：2.7 V至36 V；集成可编程限流的双通道1 A 
开关；可编程开关频率：50 kHz至1 MHz

提供隔离电源的高电压、 
高频dc至dc变压器驱动器

LT3580 DC至DC转换器 集成2 A开关、软启动和同步功能的升压/反相dc至dc转换器
可以容易地配置成一个升压或负输
出转换器可由用户进行配置的欠压
闭锁 (UVLO)

LTM8022
DC至DC μModule™ 

(电源模块)
宽输入电压范围：3.6 V至36 V；输出电压：0.8 V至10 V； 
输出电流：1 A

电源模块

ADP2443
3 A、36 V、同步降压dc至dc
稳压器

输入电压：4.5 V至36 V；最短快速导通时间：50 ns； 
可编程开关频率：200 kHz至1.8 MHz

逐周期电流限值，带打嗝保护

保护和安全

AD7266 多通道ADC 
AD7266是一款12位双核高速、低功耗的逐次逼近型ADC，采用
2.7 V至5.25 V单电源供电，最高�吐速率可达2 MSPS

同步采样，带多路复用器 

AD7616
16通道DAS，内置16位、双极
性输入、双路同步采样ADC

信噪比(SNR)：92 dB (500 kSPS、2倍过采样)，可独立选择的通
道输入范围，真双极性：±10 V、±5 V、±2.5 V

双通道同步采样ADC

AD7606 8通道、16/14位同步采样ADC 
真双极性模拟输入范围：±10 V、±5 V，5 V模拟单电源，2.3 V
至+5 V VDRIVE，1MΩ模拟输入阻抗，模拟输入箝位保护 

8通道同步采样，5 V单电源 

AD8607
精密、双通道、微功耗、 
轨到轨输入/输出放大器

低失调电压：40 μV (典型值)；低输入偏置电流：1 pA (最大值)
低噪声：25 nV/√Hz；微功耗：每个放大器50 μA (最大值) 微功耗

ADA4528
5.0 V超低噪声、零漂移、RRIO
单通道/双通道运算放大器

低失调电压：2.5 μV (最大值)；低失调电压漂移：0.015 μV/°C 
(最大值)；低噪声；5.6 nV/√Hz (f = 1 kHz，AV = 100)； 
97 nV p-p (f = 0.1 Hz至10 Hz，AV = 100)

超低噪声

信号调理

ADA4077-2 放大器 30 V、4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器 高精度双通道放大器

AD8066 放大器 高性能、145 MHz高精度双通道放大器
高速：−3 dB带宽： 
145 MHz (G = +1)

ADC和基准电压源

AD7403 隔离式Σ-Δ调制器 
隔离式Σ-Δ调制器，5 kV隔离，±250 mV (±320 mV满量程)、 
88 dB和超过14位的ENOB 

高分辨率隔离式ADC，可与基于分
流电阻的电流检测电路轻松接口 

ADR34xx 基准电压源 
最大温度系数：8 ppm/°C，工作温度范围：−40°C至+125°C，
输出电流：+10 mA源电流/−3 mA吸电流 

最大8 ppm低成本基准电压源 

ADR441 基准电压源 基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)

www.analog.com/cn/AD7266
www.analog.com/cn/AD7616
www.analog.com/cn/AD7606
www.analog.com/cn/AD8607
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADA4528
www.analog.com/cn/ADA4077-2
www.analog.com/cn/AD8066
www.analog.com/cn/AD7403
www.analog.com/cn/ADR441
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADR34
www.analog.com/cn/ADuM6000
www.analog.com/cn/ADuM3070
www.analog.com/cn/ADP2443
http://www.linear.com.cn/product/LTM8022
http://www.linear.com.cn/product/LT3580
http://www.linear.com.cn/product/LT3999
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参考设计和演示板

电能测量Circuits from the Lab®参考电路 

 X 500 V共模电压电流监控器 (CN-0218)—  

www.analog.com/cn/cn-0218

更多参考电路请访问：

www.analog.com/cn/circuits 

技术文章/应用笔记 
XX isoPower器件的辐射控制建议 (AN-0971)— 

www.analog.com/cn/AN-0971

 X 用于电源转换的ADSP-CM41x混合信号控制处理器— 

www.analog.com/cn/education/education-library/

videos/5130302672001.html

 X 针对功率转换的独立双核安全概念— 

www.analog.com/cn/education/education-library/

videos/5027423540001.html

 X 新的功率开关技术和门驱— www.analog.com/media/cn/technical-

documentation/technical-articles/New-Power-Switch-Technology-and-

the-Changing-Landscape-for-Isolated-Gate-Drivers_cn.pdf

设计工具/论坛 
 X ADI公司最快、最精确的DC-DC电源管理设计工具

(ADIsimPower™)— www.analog.com/cn/ADIsimPower

 X 线技术支持社区(EngineerZone®)— ezchina.analog.com

 X ADSP-CM41x EZ-Board®和EZ-Kit Lite®评估硬件— 

www.analog.com/cn/cm419f-ez

欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信

息，请访问： 
www.analog.com/cn/solar-inverters

http://www.analog.com/cn
www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5130302672001.html
www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5027423540001.html
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/New-Power-Switch-Technology-and-the-Changing-Landscape-for-Isolated-Gate-Drivers_cn.pdf
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/New-Power-Switch-Technology-and-the-Changing-Landscape-for-Isolated-Gate-Drivers_cn.pdf
ezchina.analog.com
www.analog.com/cn/solar-inverters
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全球总部

One Technology Way

P.O. Box 9106, Norwood, MA 

02062-9106 U.S.A.

Tel: (1 781) 329 4700

Fax: (1 781) 461 3113

大中华区总部

上海市浦东新区张江高科技园区

祖冲之路 2290 号展想广场 5 楼

邮编 : 201203

电话 : (86 21) 2320 8000

传真 : (86 21) 2320 8222

深圳分公司

深圳市福田中心区

益田路与福华三路交汇处

深圳国际商会中心

4205-4210 室

邮编 : 518048

电话 : (86 755) 8202 3200

传真 : (86 755) 8202 3222

北京分公司

北京市海淀区 

西小口路 66 号 

中关村东升科技园 

B-6 号楼 A 座一层

邮编 : 100191

电话 : (86 10) 5987 1000

传真 : (86 10) 6298 3574

武汉分公司

湖北省武汉市东湖高新区

珞瑜路 889 号光谷国际广场

写字楼 B 座 2403-2405 室

邮编 : 430073

电话 : (86 27) 8715 9968

传真 : (86 27) 8715 9931

中国技术支持中心

4006-100-006

模拟与其他线性产品 

china.support@analog.com

嵌入式处理与DSP产品 

processor.china@analog.com 

免费样片申请 

www.analog.com/zh/sample

在线购买 

www.analog.com/zh/BOL

ADI在线技术论坛 

ezchina.analog.com

网址 

www.analog.com/zh/CIC
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